
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Napon akumulatora 40 V max XGT
Br. okr. u slobodnom hodu 2.100 min-1

Promjer lista pile/provrta lista pile 415/30 mm
Maks. kapacitet rezanja pri 0° 158 mm
Maks. kapacitet rezanja pri 45° 106 mm
Podešavanje kuta nagiba 0-45°
Dimenzije (D × Š × V) 606 x 233 x 476 mm
Masa* 11,0 kg

* S akumulatorom BL4040

PREDNOSTI ZA KORISNIKE

• Prikladna za zahtjevne zadatke kao što su rezanje velikih debala, 
drvnih i krovnih konstrukcija, rezanje željezničkih pragova, 
zahtjevni stolarski radovi i radovi na gradilištu, s mogućnošću 
rezanja materijala debljine do 158 mm u jednom potezu.

• Kompaktno tijelo alata odlikuje se niskom 
težinom i izrazitom upravljivošću.

• Opremljena stabilizatorom lista pile koji suzbija vibracije oštrice.
• 75 ravnih rezova u mekom drvu veličine 150 mm x 300 mm 

s potpuno napunjenim akumulatorom BL4050F.
• Potporno postolje koje dolazi s proizvodom štiti alat kada se ne 

koristi te osigurava pristup alatu bez potrebe za saginjanjem.
• Značajke kojima se odlikuje kružna pila uključuju 

električnu kočnicu, funkciju za sprječavanje ponovnog 
pokretanja, meki start te sakupljanje prašine.

 

PRIBOR
Efficut list pile za drvo

E-24848
Potporno postolje

4131E7-2
Paralelna vodilica

164019-4

Bežična jedinica 
za automatsko 

pokretanje WUT01
198900-7

DOSTUPNO KAO
HS013GZ bez akumulatora i punjača | HS013GT101 s akumulatorom BL4050F i punjačem DC40RA

BUKA I VIBRACIJE KOMPATIBILNOST
Razina zvučnog tlaka: 98 dB(A), 
Razina zvučne snage: 106 dB(A), Razina vibracija: 2,5 m/s2

Preporučeno: BL4080F, BL4050F, BL4040F 
Kompatibilno: BL4040

ISTAKNUTE ZNAČAJKE PROIZVODA

POVEZANI PROIZVODI

40 V Max XGT
HS011G
Akumulatorska ručna 
kružna pila - 270 mm

40 V Max XGT
RS002G
Akumulatorska 
kružna pila sa 
stražnjom ručkom 
- 260 mm

40 V Max XGT
HS009G
Akumulatorska ručna 
kružna pila - 235 mm

Akumulatorska ručna kružna 
pila velikog kapaciteta
Akumulatorska ručna kružna 
pila ima list pile promjera 
415 mm te nudi maksimalnu 
dubinu rezanja od 158 mm, 
pružajući snažne, učinkovite 
rezove za različite zadatke.

Kompaktan dizajn
U usporedbi s prethodnim žičnim 
modelom, tijelo ove pile je 65 
mm uže te se odlikuje motorom 
bez četkica koji poboljšava 
stabilnost i upravljivost za 
vrijeme mijenjanja listova.

Stabilizator lista pile
Smanjuje vibracije 
zaključavanjem poluge 
u zaključani položaj.

Potporno postolje
Potporno postolje koje dolazi s 
proizvodom štiti alat kada se ne 
koristi te osigurava pristup alatu 
bez potrebe za saginjanjem

HS013G AKUMULATORSKA RUČNA KRUŽNA PILA

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještavanje u svim 
oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.www.makita-see.com


